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e Lineartribometer
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e Coulomb- Reibungspriifstand
e VerschleiBmessgerat

e Ultraschallerzeugung

e Hydropulsanlage mit diversen
Stempeln

* Universelle Aufspannvorrichtung

e Diverse Materialpriifmaschinen

* Scanning Vibrometer

e Stationdre und mobile
Messwerterfassung

. Messung von Kraften, Momenten,
Dehnungen, Verformungen,
Beschleunigungen u.a.

Leistungsangebot

e Tribologische Messungen

¢ Schnelle tribologische Simulationen

e Ingenieurleistungen auf dem
Gebiet der Reibungsoptimierung

e Entwicklung von
Versuchseinrichtungen

e Mess- und Automatisierungs-
Software

*  Numerische
Festigkeitsberechnungen

e Materialuntersuchungen

*  Modale Analyse

e  Stationdre und mobile
Schwingungsmessungen

e Bauwerksmessungen

e Lebensdauermessungen

e uv.m.
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THE METHOD OF REDUCTION OF DIMENSIONALITY

Measured profile of real N The set of
The way to calculate the friction coefficient between a rough rigid
surface and elastomer with arbitrary linear rheology.
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Freauenzanalvse eines Bauwerks

Experiment und Simulation

Seilkraftmessung
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Schwingungsmessung an einer Sportanlage



